江阴市第四人民医院
设备招标公告

供应商其他资质要求（报价时须上传相关证书扫描件）
1、所投产品若为医疗设备，供应商必须为具有医疗器械生产企业许可证的生产商或具有医疗器械经营企业许可证的经销商（有效期内）；
2、需提供所投设备的医疗器械注册证和医疗器械注册登记表的扫描件（有效期内）
3、拟提供的设备必须在供应商有效的经营许可范围内；

一、采购清单：
	序号
	项目名称
	技术要求
	数量
	单位
	最高限价（单价：万元）
	最高限价（万元）

	1
	口腔种植机及工具
	详见下文
	1
	台
	12
	12

	2
	钬激光治疗机
	详见下文
	1
	台
	29.5
	29.5

	3
	输尿管肾镜
	详见下文
	1
	台
	9.5
	9.5

	4
	医用加压器
	详见下文
	1
	台
	4
	4

	5
	中耳分析仪
	详见下文
	1
	台
	13.5
	13.5

	1、交货时间：签订合同后30个自然日内，各供应商报出最早交货期限；

	2、交货地点：江阴市第四人民医院

	3、付款方式：产品全部供货验收合格后第一周内付80%，余款十二个月后一次付清(具体以合同为准）。










2、 详细技术参数及功能要求：
	
（一）牙科种植机及种植工具技术参数一览表

	马达转速（r/min）
	可调（300-40，000 rpm）

	标配马达数量/功率/特点
	1个/70W/可高温高压消毒无碳刷马达

	扭矩（N）
	扭矩可调（5-70N）

	扭矩过载保护（有/无）
	有，当扭矩超过设定安全值时，机器会有故障报警，马达自动停止，但机器不会因此受损。

	控制系统（电脑/机械面板控制 脚踏控制）
	微型电脑控制、按键式面板、多功能防水脚踏开关

	显示屏可显示的信息
	转速、扭矩、冷却水显示、转速比、故障报警信息等

	冷却水泵数量
	一个

	冷却水泵L/min
	可调（0- 90ml/min）

	马达及马达线能否耐受高温消毒
	马达及马达线均更短更轻可高温高压消毒。

	可配弯手机数量
	*可配20：1的4种（标准/免工具拆装/自发光），1：1颌面外科系列手机。

	有否存储器
	有，可存储医生设置习惯参数

	是否配备其他功能
	可配备外科治疗用的直弯手机，各种骨锯，可配根管治疗用的手机。

	产品技术要求


	
1． 超大液晶显示、显示信息量大且带背景光。
2． 脚踏开关可完成程序选择、马达选择、正反转选择、水泵选择，防止交叉感染。
3． 防水多功能脚踏开关符合欧盟class lla医疗器械规范，通过Zone M必备之AP检验。
4． 根据实际需要医生可自行选择钮矩。
5． 可接多种手柄，功能非常强大。
6． 无碳刷马达效率很高，产生很少热量，运行非常平稳。
7． 可设置习惯记忆程序便于医生随时取用，可储存18次报警信息，便于以后维护检测。
8． *不需要任何附加设备可以把不带光系统升级为带光系统。
9． 自动螺丝刀头功能，为种植安装到坚硬的骨质上提供更大支持，钻削攻丝不但最大限度减少骨质受压损伤，而且显著促进种植体无压力愈合。
10． *种植系统搭配有手机头部的六角形夹持系统

	工作电压范围（V）
	220-240+10%V~





	产品名称
	型号
	数量

	BLT种植专用工具盒
	BLT
	2

	内提工具盒
	上颌窦提升器（弯角）3组
	1

	螺丝刀适用于棘轮扳手，超短型 
	046.400
	1

	螺丝刀适用于棘轮扳手，短型
	046.401
	1

	螺丝刀适用于棘轮扳手，长型
	046.402
	1

	棘轮扳手含拆装工具
	046.119
	1

	扭矩控制器适用于棘轮扳手
	046.049
	1

	种植基础工具盒
	12件套
	2

	外提工具盒
	24.995.01
	1





（二）钬激光手术系统主要技术参数
用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固。皮肤科用于尖锐湿疣、肉芽肿、浅皮肿瘤的汽化和凝固。
1. 可搭配多种规格光纤：200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm可选。
2. 超柔软200光纤：内径：200μm±2%，最小弯曲半径：≤6mm；
常规272光纤：内径：272μm±2%，最小弯曲半径：≤7mm。
外径细可以减少工作通道占用，有助于术中回水，有效降低肾内压力，减少术中感染和输尿管热损伤的风险，有利于排石，清石率高；光纤弯曲半径小，输尿管软镜弯曲不受影响。
3. 搭配使用超柔软200光纤做软镜手术，有效传输功率≥50W，手术效率高，手术时间短。
4. ★搭配使用常规272光纤做软镜手术，有效传输功率≥65W，手术效率高，手术时间短。
5. 高性能指示光：波长520nm，稳定性好，绿色护眼，确保术者手术视野清晰。
6. 指示光功率≤5mW，10档可调，调节步进为0.5mW，灵敏度高。
7. [bookmark: _GoBack]抗干扰加长脚踏连接线，长度不低于5米，减少对其他手术室设备的干扰。
8. ★脉宽可调，靶向碎石：宽窄脉宽间距大于等于600us。
9. 窄脉宽：≤200μs，爆破力强，碎块化效果好，碎石效率高。
10. 宽脉宽：≥ 800μs，粉末化效果好，伞状止血，切割止血同步进行。
11. ★激光治疗机可靠性高：连续工作8小时，功率稳定性高无衰减（提供国家食品药品监督局认证的检验报告）。
12. 具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%。
13. 具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±4%  
14. 工作激光输出波长：2100nm ±100nm。
15. 输出最大功率：≥50W。
16. 生产钬激光厂家近三年未因产品质量问题被国家药品食品监督局处罚。

（三）输尿管肾镜技术参数
1、 *纤维输尿管肾镜，5万像素，图像无扭曲，平面图像，超广角；
2、 *5°光学视角，工作直径：6/7.5Fr，工作通道：4Fr. ,工作长度430mm；
3、 镜内是光学纤维，允许镜体微曲；可气熏、浸泡、高温高压消毒；
4、 目镜符合ISO标准；
5、 *出水入水阀门开关可拆卸及更换，易清洗；圆柱形镜鞘逐渐变细，内窥镜前端防损伤设计；
6、 出入水阀门开关可拆卸及更换，易清洗；
7、 器械通道具有两个密封垫帽，双重保障，更不容易漏水；
配置清单表
	序号
	名称
	型号
	数量
	单位

	1
	输尿管镜
	8702.534
	1
	根

	2
	专用消毒盒
	700*140*80
	1
	只

	3
	输尿管镜异物钳
	N1020A
	1
	把

	4
	输尿管镜取石钳
	N1030A
	1
	把

	5
	合格证
	---
	1
	份

	6
	说明书
	---
	1
	本




（四）医用加压器技术参数
1、 适用：用于泌尿外科的膀胱、经皮肾镜及输尿管镜的液体灌注；
2、 *输出压力设有单独的压力传感器，调控更加精准；
3、 *手术过程中可实现持续灌注；
4、 *灌注泵附件无需泵膜；
5、 冲洗管路可以高温高压消毒；
6、 压力可以根据自身需要进行调节设定，也可以进行实时监控；
7、 电压：AC 100V-240V 50/60HZ；
8、 功率：80W；
9、 压力设定范围：0-300mmhg;
10、 流量调节范围：0-2200ml/min；

配置清单表
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	医用加压器
	1
	台

	2
	传感器
	1
	只

	3
	医用加压器部件（医用软管）
	1
	套

	4
	穿刺针
	1
	根

	5
	电源线
	1
	根

	6
	合格证
	1
	张

	7
	说明书
	1
	本

	8
	保修卡
	1
	张







（五）中耳分析仪技术参数

功能：
鼓室图：自动/手动
探测音：226Hz、1000Hz
声反射筛查
声反射阈（同侧/对侧）
声反射衰减
咽鼓管功能（完好）

声顺测试系统：
探测音：226Hz（85dB SPL ±3dB ）
        探测音声强将得到补偿
动态探测音声强：以支持各种耳道容积
                小于1.7ml容积，输出强度将降低
                大于2.3ml容积，输出强度将提高
总谐波失真（THD）： ＜1%（2cc中）
频率精度：± 0.5%
范围（R）：0.2ml至5.0ml±5%或0.05ml（取两者中的较大者）
          5.0ml至8.0ml±15%

声反射：
灵敏度
声反射阈和声反射衰减：0.01、0.02、0.03、0.04或0.05mmho
声反射筛查：0.04mmho
步进大小dB： 5，10dB

对侧刺激：
纯音：500Hz、1000 Hz、2000 Hz、4000 Hz
频率精度：± 0.5%
范围（R）：BBN、LPN、HPN（50至110dB SPL * ±3dB ）
          *在相应耦合器中测得的
对侧TDH-39耳机：
范围（R）：500Hz（50至115dB HL ±3dB）
          1000Hz（50至120dB HL±3dB）
          2000Hz（50至115dB HL ±3dB）
          4000Hz（50至115dB HL ±3dB）
总谐波失真（THD）：110dB HL以下＜2.5%
                  110dB HL以上＜5%

同侧刺激：
纯音：500Hz，1000Hz，2000Hz，4000Hz
频率精度：±0.5%
范围（R）：BBN、LPN、HPN（50至110dB SPL * ±3dB ）（*在校准耦合器中测量）
筛查范围：BBN（50至90dB SPL * ±3dB ）（*在校准耦合器中测量）
步进大小dB：1、2、5、10dB
衰减范围：50 至 100 dB HL*( *当声强在 0.5 cc 内超过 95 dB HL 时可能会开始出现伪迹)

低通滤波噪声：
对侧 TDH-39 耳机
带宽限制：1600 Hz( 额定值 -3 dB 设定点)
斜率：高于 1600 Hz时， 斜率为 -12 - -18 dB/倍频程， 容差增加 ±6 dB。 高于 8500Hz 时， 频谱级保持在 -34 dB 以下( 相对于 1600 Hz声级) 
声级：噪声级以 dB HL 表示。 容差为 ±5 dB
同侧探头
带宽： 1600 Hz( 额定值 -3 dB 设定点)
斜率：高于 1600 Hz时， 斜率为 -12 - -18 dB/倍频程， 容差增加 ±6 dB。 高于 8500Hz 时， 频谱级保持在 -34 dB 以下( 相对于 1600 Hz声级)
声级: 噪声级以 dB HL 表示。 容差为 ±5 dB

高通滤波噪声：
对侧 TDH-39 耳机
带宽限制：1600 Hz( 额定值 -3 dB 设定点)
斜率：低于 1600 Hz 时， 斜率为 +12 - +18 dB/倍频程，容差增加 ±6 dB
声级: 总体噪声级以 dB HL 表示。 容差为 ±5 dB
同侧探头
带宽限制： 1600 Hz( 额定值 -3 dB 设定点)
斜率：低于 1600 Hz 时， 斜率为 +12 - +18 dB/倍频程，容差增加 ±6 dB。
声级: 总体噪声级以 dB HL 表示。 容差为 ±5 dB

气压系统：
范围(R): 标准( +200至-400 daPa/s) 。扩展( +400到-600 daPa/s)
压力扫频速率： 50、 100、 200、 400、 600 daPa/s ± 20%( 总压力范围的 20% 至 80%)
压力精度：±10% 或 ±10 daPa( 取两者中的较大者)对于频率超过 226 Hz 且容积低于 0.7 cc 的探测音，可能会出现另外的 ±10 daPa
泵测量方向：正值到负值或负值到正值
安全性：独立安全性 +530 daPa 和 -730 daPa ±70 daPa











配置清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	主机
	1
	台

	2
	诊断探头
	1
	个

	3
	肩带
	1
	副

	4
	肩带钩
	1
	个

	5
	探尖
	10
	个

	6
	耳塞盒
	1
	盒

	7
	对侧TDH-39耳机
	1
	副

	8
	多频率耦合腔套件
	1
	套

	9
	内置打印机
	1
	台

	10
	内置2 cc 耦合器
	1
	只

	11
	耳遂听 (OTOsuite) 软件安装盘
	1
	张

	12
	USB 连接电缆
	1
	根

	13
	电源及电源线
	1
	套

	14
	打印纸
	1
	卷

	15
	电脑及打印机
	1
	套



备注：
1、参数中标注“★”号的参数为关键性技术参数，不满足投标人不会导致无效投标，但会被严重扣分。（具体定义视项目竞争情况而定）；非打“★”项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。
2、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“报价文件技术规范描述”完全照抄“询价文件技术要求”的，有被判定为表述含糊、报价无效的风险；
3、如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，则按“提供虚假材料谋取成交”处理。

三、备件及资料：
1、为保证设备正常运行,卖方应在中国境内设置备件库,存入所有必须的备件,并保证8年以上的供应期。
2、专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具。
3、卖方向买方提供设备的全套技术资料。
4、卖方向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求及参数。
四、技术培训：
1、卖方技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项向买方作现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
2、根据设备技术要求，向买方提供使用人员和维修技术人员的集中培训。
五、安装及验收：
1、在货物到达使用单位后卖方应在5天内派工程技术人员到买方开箱安装调试并承担由此产生的一切费用。
2、设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准，验收专用仪器，并承担相关费用。
六、质量保证及售后服务：
1、免费保修期≥一年。
2、保证年开机率98%以上（按365天/年计算）如未能达到则每超过一天延长一周保修期。
3、设备有故障，卖方应在接到买方通知后24小时内到达买方单位并及时有效地排除故障。
4、供应商若非投标产品原厂家的，签订合同时须提供该产品原厂家（或驻中国办事机构）出具的有效的经销授权书。
七、付款方式：
产品全部供货验收合格后第一周内付80%，余款十二个月后一次付清（具体以合同为准）。

