江阴市第四人民医院
设备招标公告

供应商其他资质要求（报价时须上传相关证书扫描件）
1、所投产品若为医疗设备，供应商必须为具有医疗器械生产企业许可证的生产商或具有医疗器械经营企业许可证的经销商（有效期内）；
2、需提供所投设备的医疗器械注册证和医疗器械注册登记表的扫描件（有效期内）
3、拟提供的设备必须在供应商有效的经营许可范围内；

一、采购清单：
	序号
	项目名称
	技术要求
	数量
	单位
	最高限价（单价：万元）
	最高限价（万元）

	1
	医用显微镜
	详见下文
	1
	台
	16
	16

	2
	病理切片机
	详见下文
	1
	台
	14
	14

	3
	麻醉监护仪
	详见下文
	1
	台
	9
	9

	4
	耳鼻喉科器械一批
	详见下文
	1
	台
	10
	10

	5
	睡眠呼吸初筛仪
	详见下文
	1
	台
	3.8
	3.8

	6
	胰岛素泵
	详见下文
	2
	台
	2
	4

	1、交货时间：签订合同后30个自然日内，各供应商报出最早交货期限；

	2、交货地点：江阴市第四人民医院

	3、付款方式：产品全部供货验收合格后第一周内付90%，余款十二个月后一次付清(具体以合同为准）。










2、 详细技术参数及功能要求：

(1） 医用显微镜参数要求
★1 机身：	一体化机身，10个快捷操作按钮实现智能控制显微镜，可作明场观察，可扩展暗视野、偏光、相差，荧光、多人共览等。
1.1光学系统：无限远校正光学系统，45mm齐焦系统
★1.2物镜转盘：电动6位物镜转盘，可在电脑上完全控制物镜切换。
1.3	调焦：左右手互换，满足客户需求
1.3.1调焦限位五档限位功能，人性化设计保证每一个使用者都有最佳的操作姿势，物镜再不会压坏样品，显微镜镜头损害得以杜绝。
1.3.2复位查找低倍转换油镜操作滴油后可迅速复位到上次使用物镜找到焦点位置
1.4智能照明系统：超长寿命新型LED光源系统，物镜转换时自动调整光强，做到真正的不晃眼，人性化。
1.5	滤色片：内置平衡色温系统
2.	载物台	固定超耐磨浅色金属陶瓷载物台，无暴露齿条圆弧形载物台，移动面积不低于7.6mmx7.6mm。
2.1	样夹：标准双片样夹
2.2	三目可调式观察镜筒
★2.3聚光镜：电动式多功能聚光镜，实现高低倍物镜自动转换，聚光镜自动配合到正确位置，正确光强度。
2.4	目镜：10X宽视野目镜 FOV≥22mm
2.5	物镜：配有5X，10X，20X，40X高分辨率物镜
3摄像头：像素不超过2.4umx2.4um
3.1曝光时间：0.1ms-15S
配置清单表
	一
	显微镜平台 
	数量

	1
	 LED主机
	1

	2
	调焦驱动 2x 变速
	1

	3
	调焦手柄
	1

	二
	透射光照明 
	

	4
	聚光镜透镜CL/LS
	1

	5
	电动摇摆聚光镜 A0.9 (P), auto
	1

	三
	显微镜载物台 
	

	6
	人性化陶瓷面载物台
	1

	7
	单手夹片器
	1

	8
	样品夹, 浸油
	1

	9
	载物台X-Y控制
	1

	四
	Objectives for Microscope
	

	10
	5x高分辨物镜
	1

	11
	10x高分辨物镜
	1

	12
	20x高分辨物镜
	1

	13
	40x高分辨物镜
	1

	五
	观察筒和目镜 
	

	14
	30度视角，三目照相镜筒HCL1T4/5/7（50%分光）
	1

	15
	 10x目镜HC PLAN s
	2

	六
	相机
	

	16
	2000万像素（含接口）
	

	七
	附件 
	

	17
	防尘罩
	1




（2） 病理切片机技术参数
1.切片厚度：1-60μm
2.修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm
3.手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式
4.水平进样幅度：24mm
★5.垂直样品行程：70mm
★6.静音样品回缩：40μm
7.最大样品尺寸（L×H×W）：55×50×30mm
8.手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳
9.二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片
★10.个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向
11.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本
12.废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑
13.具备储物盘功能，方便放置常用工具
14.刀架带有红色护手，确保操作者安全
15.具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长
16.手轮有2个独立的安全锁定系统
17.快速转换样本夹，可单手操作

病理切片机配置清单
	产品
	数量 

	主机
	1

	带微调定位功能的样品夹固定器
	1

	快装系统
	1

	通用样品夹
	1

	刀架底座
	1

	DL 型窄刀架
	1

	DL 型窄刀架的使用说明书（中文）
	1




（三）麻醉监护仪招标参数
一、基本配置与要求：
1. 插件式监护仪1套，每套含充电锂电池、心电导联线、血氧电缆与探头、血压导气管、成人血压袖套等全套附件、电源线等；基础六参数模块、有创压模块、呼末二氧化碳模块
二、监护仪结构：
1.  模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个
2. 监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性
3. ★≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作
4. 采用无风扇设计
5. 可内置高能锂电池，供电时间≥2小时
6. 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备
三、监测参数：
7. 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测
8. ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。
9. 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析
10. 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、手册截图或技术专利证名材料
11. 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 
12. 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm
13. 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示
14. 无创血压适用于成人，小儿和新生儿
15. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式，提供辅助静脉穿刺功能
16. NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg
17. 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿
18. 提供灌注指数（PI）的监测
19. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7
20. 支持双通道有创压IBP监测，
21. 有创压适用于成人，小儿和新生儿
22. IBP有创压测量范围：-50～360mmHg
23. 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 
24. 支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求
25. 支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换
26. 支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数
27. 支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。
四、系统功能：
28. 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易
29. 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别
30. 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态
31. 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，
32. 支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾
33. 患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据
34. 工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式
35. 支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理
五、产品设计与认证
36. ★产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE MDD认证
37. 厂家监护产品体系通过CE最新MDR认证
38. 产品设计使用年限≥10年
39. 产品型号入选优秀国产医疗设备产品目录（有效期内）

[bookmark: _GoBack](四）耳鼻喉科器械参数

	行号
	产品名称
	物品编码
	型号
	规格型号
	单位*
	数量
	技术参数

	1
	耳内窥镜
	EJ2001
	
	0°φ3.0×110
	支
	2
	耳内窥镜：
1、φ3mm /110mm；
2、材料：与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T 0294.1-2016）的要求，对应标准的中M号钢；
3、目镜罩能与国际标准C式卡口配套；
4、产品特性
镜体前端嵌有蓝宝石耐磨；
*产品零件采用全自动加工中心生产，精度高，产品互配性好；

	2
	鼻窦镜
	69-6004
	BJ1008
	70°φ4×175
	支
	2
	鼻窦镜：
1、φ4mm /175mm；
2、材料：与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T 0294.1-2016）的要求，对应标准的中M号钢。
3、目镜罩能与国际标准C式卡口配套。
4、产品特性
镜体前端嵌有蓝宝石耐磨。
*产品零件采用全自动加工中心生产，精度高，产品互配性好。

	3
	鼻筛窦钳
	69-0111
	SK-020401 
	0° 3.5mm
	把
	2
	1、鼻筛窦钳工作长度11Cm，0°3.5卵圆口要求刃口锋利，鼻筛窦钳为盖板式。
2、鼻筛窦钳整体医用级不锈钢材料，硬度要求HRC51。

	4
	耳钳
	68-1814
	SK-020401 
	麦粒头   4.0mm
	把
	2
	1、耳钳工作长度8Cm,头部齿状0°4.0mm。
材料进口医用级不锈钢，整体硬度HRC51。

	5
	鼻吸引管
	69-2297
	SK-02140143 
	2.0mm
	支
	5
	1、鼻吸引管工作长度11Cm,直径φ2.0

	6
	耳钩
	68-2033
	SK-02080137 
	2.0mm （直）
	支
	3
	1、耳钩长度16Cm整体，手柄八角形，头部2.0mm尖头要求锋利。
2、材料进口医用级不锈钢，整体硬度HRC51。

	7
	窥视管
	66-1010
	66-1010
	大号
	只
	1
	窥视管：大号配内窥镜 适用于常规手术，异形镜管符合声门结构，视野更加开阔。前端上翘。前联合暴露位置良好。

	8
	窥视管
	66-1011
	66-1011
	小号
	只
	1
	窥视管：小号配内窥镜  适用于常规手术 ，异形镜管符合声门结构，视野更加开阔，前端上翘。前联合暴露位置良好。

	9
	喉内窥镜
	
	
	φ4×185  12°
	支
	1
	喉内窥镜 工作长度185mm  视场角（°）±15% 60°视向角（°）±3°12°  最大插入部外径φ4mm ，视场中心角分辨力3.3C/(°)

	10
	显微喉钳
	66-0804
	66-0804
	0°2.0×230
	把
	1
	显微喉钳：工作长度2.0*230mm 0°，圆口闭合上下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象，咬合时能轻松咬下硅胶管。

	11
	显微喉钳
	66-0805
	66-0805
	45°2.0×230
	把
	1
	显微喉钳：工作长度2.0*230mm 上弯45°，圆口闭合上下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象，咬合时能轻松咬下硅胶管。

	12
	显微喉剪
	66-0818
	66-0818
	0°
	把
	1
	显微喉剪：剪刀0°，工作长度23cm 斜刃技术增强了刃口的耐磨损性

	13
	吸引管
	66-0826
	66-0826
	φ3×230
	支
	1
	吸引器：工作长度23cm 带手柄和控制孔，外径3mm 钝头

	14
	支撑架
	66-0211
	66-0211
	
	把
	1
	支撑架：喉镜胸撑，硅胶支撑圈  螺杆式支撑架由支撑座、支杆、调节器、转柄组成。

	15
	支撑喉镜手术消毒盒
	66-H0802
	66-H0802
	3/4 472×286×91mm
	个
	1
	不锈钢消毒盒三层 可高温高压消毒

	16
	耳鼻喉用开口器
	66-3010
	66-3010
	
	套
	1
	耳鼻喉用开口器
钩板、锁扣、上护齿片经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。

	17
	扁桃体钳
	66-3011
	66-3011
	
	把
	1
	扁桃体钳、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。
头部开、闭应顺畅，无卡滞、上下应对应，无错位现象。
夹钳塑胶管，能紧紧的咬住，不容易滑动。

	18
	扁桃体止血钳
	66-3012
	66-3012
	微弯
	把
	2
	扁桃体止血钳 微弯，钳头应经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。钳头张开度应不小于30°。

	合计
	件
	29
	



（五）睡眠呼吸初筛仪技术参数

1、该设备生产制造商已获得医疗器械质量管理体系ISO13485标准认证，并出具体系认证证书作为佐证材料。 
2、通道数≧12通道
3、包括压力、压力式气流、麦克风鼾声、RIP胸腹部运动、血氧饱和度SpO2、脉率、脉搏波、体动、体位、呼吸频率、事件标记、电池电量等参数。
★4、主机记录盒小巧、轻便，体积≤70x25x60 mm，重量≤80 g，直接穿戴与手腕部，穿戴轻巧简便。
★5、主机具有OLED显示屏，可实时显示压力值、电池电量、血氧饱和度、脉率等信息；同时具有物理按钮，用于患者事件标记。
6、可直接在设备主机上操作预设时间、预设记录时长或立即开始记录。
7、主机采用内置锂电池直流供电，且配备常规Type C接口，即可连接血氧指套又可为主机充电。
★8、主机内置金属鲁尔内锁接头的压力式气流传感器，容易连接且不易损坏。
9、可连接任意品牌呼吸机进行全自动压力滴定功能。 
10、主机内置麦克风录音功能，可检测环境声音，并解析出实际鼾声波形。
11、分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告。
12、可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号。
13、可自由定义患者报告，包括语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等，方便临床进行睡眠相关事件分析。
14、支持国际通用的EDF格式，对于不同的分析软件具有更好的兼容性。

（六）胰岛素泵技术参数
1、主要用途：用于糖尿病患者皮下注射胰岛素。
2、具有储药器药量显示，储药器：3ml。
3、具有自动锁屏、背景灯、电量显示功能。
★4、接口：非鲁尔接口
5、具有快捷大剂量，大剂量：0.1－25U，大剂量增量：0.1U。
6、大剂量输注方式：常规，方波，双波。
7、大剂量计算器：大剂量向导功能（Bolus Wizard）。
8、基础率：0.1-35u/h，基础率≥24段。
9、基础率模式≥3种，基础率步长≤0.1u/h。
10、临时基础率：0.5－24H;0.1-35u/h;±1% 可调整。
11、血糖目标：最多8个。
12、碳水化合物系数：最多8个。
13、胰岛素敏感系数：最多8个。
14、胰岛素输注精度≤±5%。
15、马达精度：≤±1%。
16、具有自检功能，报警记录可回顾≥32次的报警，以及报警的时间和日期。
17、低液量报：剩余单位。
18、报警方式：响铃和震动都有
19、大剂量历史：≥32个，实际90个。
20、安全设置：50多种独立的安全系统程序监视，每天数百万次的自动检查，还有手动自检功能。
21、其它功能：大剂量向导功能，可自动根据血糖值和/或进餐量计算胰岛素剂量；可选多种语言,常用中文菜单式操作。
22、日最大量限制：无
23、参考外形尺寸≤5.8 x 8.8 x 2.0cm，整机重量≤85g。
24、标配安全直流电马达，电池：1节AAA 电池，电池寿命：1个月。
25、必须配有胰岛素泵,防水袋，绑袋，防尘塞，电池盖，泵包。
★26、配套耗材：拥有软针、可分离钢针（耗材有效期5年），有国家医用耗材代码和流水号，并在江苏省阳光采购平台目录（截图）
★27、产品具有CE认证

备注：
1、参数中标注“★”号的参数为关键性技术参数，不满足投标人不会导致无效投标，但会被严重扣分。（具体定义视项目竞争情况而定）；非打“★”项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。
2、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“报价文件技术规范描述”完全照抄“询价文件技术要求”的，有被判定为表述含糊、报价无效的风险；
3、如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，则按“提供虚假材料谋取成交”处理。

三、备件及资料：
1、为保证设备正常运行,卖方应在中国境内设置备件库,存入所有必须的备件,并保证8年以上的供应期。
2、专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具。
3、卖方向买方提供设备的全套技术资料。
4、卖方向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求及参数。
四、技术培训：
1、卖方技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项向买方作现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
2、根据设备技术要求，向买方提供使用人员和维修技术人员的集中培训。
五、安装及验收：
1、在货物到达使用单位后卖方应在5天内派工程技术人员到买方开箱安装调试并承担由此产生的一切费用。
2、设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准，验收专用仪器，并承担相关费用。
六、质量保证及售后服务：
1、免费保修期≥一年。
2、保证年开机率98%以上（按365天/年计算）如未能达到则每超过一天延长一周保修期。
3、设备有故障，卖方应在接到买方通知后24小时内到达买方单位并及时有效地排除故障。
4、供应商若非投标产品原厂家的，签订合同时须提供该产品原厂家（或驻中国办事机构）出具的有效的经销授权书。
七、付款方式：
产品全部供货验收合格后第一周内付90%，余款十二个月后一次付清（具体以合同为准）。

